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RENVOOI SITUATIE EN KADASTRALE GEGEVENS

- Bestrating en inrichting van het terrein buiten dit bestek (door derden)
- Situering omliggende bebouwing volgens situatietekening ...

ALGEMEEN:

- NAP hoogte's volgens situatietekening

- Peil = bovenkant afgewerkte vloer begane grond [ = 16.15 +NAP]

PEIL:

Gebiedsgrens bestemmingsplan

N Apeldoorn
AA
3420-2256-2255-119-1787-3421-3418
Commercieel & Wonen

Kadastrale gegevens:

Gemeente:
Sectie:
Perceel:
Bestemming:

Bouwvlak

koopmans

project:

opdrachtgever:

datum:

tekening nr:

wijziging:

Warmperserij 17
1505 RL Zaandam
T +31 (0)85 75 000 77
www.vdndp.nl
kvk 34264342 - disclaimer

Hembrug

Piet Heinstraat 12
7511 JE Enschede
T +31 (0)85 75 000 77
www.vdndp.nl
kvk 34264342 - disclaimer

Enschede

(formaat)   schaal:

onderdeel: project nr:

projectleider:

bouwkundige:

in samenwerking met:

fase:

status:

CBBA R C H I T E C T E N

Koopmans bouw

21-12-2021
30-06-2022F. Oude Sogtoen

Hoofdstraat - Apeldoorn
Apeldoorn, Netherlands

SITUATIE
BD-X-001
21-1060

W.D. Zwerink, H. Bakhuis

(A1)   1:500

DEFINITIEF

TO

1 : 500

situatie

SITUATIETEKENING
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07 zevende verdieping
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08 achtste verdieping
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09 negende verdieping
29000 +P

10 tiende verdieping
32000 +P

11 elfde verdieping
35000 +P

12 twaalfde verdieping
38000 +P

13 dertiende verdieping
41000 +P

14 veertiende verdieping
44000 +P

15 vijftiende verdieping
47000 +P

16 zestiende verdieping
50000 +P

17 zeventiende verdieping
53000 +P

18 achtiende verdieping
56000 +P

19 negentiende verdieping
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20 twintigste verdieping
62188 +P

21 eenentwintigste verdieping
65188 +P

22 tweeentwintigste verdieping
68376 +P
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Baksteen 03

Balustrade gezeefd glas met railing RAL8022

Balustrade helder glas met railing RAL8022

Kozijnen wit RAL9001Baksteen 03 staand Balustrades metalen beplating + staalstrips RAL9001

Alumet AluGold 03

Kozijnen RAL8022

Groengevel

01 eerste verdieping
5000 +P

02 tweede verdieping
8000 +P

03 derde verdieping
11000 +P

00a parkeerlaag
1800 +P

O P Q R S T U

04 vierde verdieping
14000 +P

baksteen 03 baksteen 03 staand kozijnen wit RAL9001 balustrade metalen beplating + staalstrips RAL9001

plafond voor bergen nutsvoorziening

- Rc- en U-waarden volgens BENG berekening. 

- Plaats en afmeting alle constructieve onderdelen volgens opgave constructeur.

ALGEMEEN:

- Installatietechnische componenten volgens opgave installateur/adviseur.

- De NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) is van toepassing.

- Peil = bovenkant afgewerkte vloer begane grond [ = 16.15+NAP]

PEIL:

-  Waar vereist ingevolge het Bouwbesluit vrije doorgang van deuren min. 850 x 2300 mm.

- Voorzieningen m.b.t. brandveiligheid cf. opgave brandveiligheidsadviseur

- Deuren, ramen, kozijnen die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde   
  inbraakwerendheid die voldoet weerstandsklasse 2 (conform NEN 5096)

- Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01 m. Dit geldt niet voor een afsluitbare opening  
  en een uitmonding van, een afvoervoorziening voor luchtverversing/een afvoervoorziening voor rookgas en
  een ont- en beluchting van een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater.

- baksteen 01, Nelissen Maranello met accentsortering 01

RENVOOI METSELWERK:

- baksteen 02, Nelissen Maranello met accentsortering 02

- baksteen 03, Nelissen Maranello met accentsortering 03

- baksteen 04, Nelissen Maranello met accentsortering 04

koopmans

project:

opdrachtgever:

datum:

tekening nr:

wijziging:

Warmperserij 17
1505 RL Zaandam
T +31 (0)85 75 000 77
www.vdndp.nl
kvk 34264342 - disclaimer

Hembrug

Piet Heinstraat 12
7511 JE Enschede
T +31 (0)85 75 000 77
www.vdndp.nl
kvk 34264342 - disclaimer

Enschede

(formaat)   schaal:

onderdeel: project nr:

projectleider:

bouwkundige:

in samenwerking met:

fase:

status:

CBBA R C H I T E C T E N

Koopmans bouw

04-03-2022
30-06-2022F. Oude Sogtoen

Hoofdstraat - Apeldoorn
Apeldoorn, Netherlands

Binnengevels
BD-205
21-1060

W.D. Zwerink, H. Bakhuis

(A0L)   1:100

DEFINITIEF

TO

1 : 100

Binnengevel - achter

1 : 100

Binnengevel Hoofdstraat

1 : 100

Binnengevel Kanaalstraat
1 : 100

Binnengevel zij

kozijnen wit RAL9001 baksteen 03 staand baksteen 03balustrade metalen beplating + staalstrips RAL9001

plafond voor bergen nutsvoorzieningen

plafond voor bergen nutsvoorziening

balustrade metalen beplating + staalstrips RAL9001 kozijnen wit RAL9001 baksteen 03 staand baksteen 03

GEVELTEKENING: BINNENGEVELS



M IRADOR
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11 elfde verdieping
35000 +P

12 twaalfde verdieping
38000 +P

13 dertiende verdieping
41000 +P

14 veertiende verdieping
44000 +P

15 vijftiende verdieping
47000 +P

16 zestiende verdieping
50000 +P

17 zeventiende verdieping
53000 +P

18 achtiende verdieping
56000 +P

19 negentiende verdieping
59188 +P

20 twintigste verdieping
62188 +P

21 eenentwintigste verdieping
65188 +P

22 tweeentwintigste verdieping
68376 +P

23 dak
71746 +P
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aluminium panelen RAL8022

baksteen 03

dakranden RAL8022

- Rc- en U-waarden volgens BENG berekening. 

- Plaats en afmeting alle constructieve onderdelen volgens opgave constructeur.

ALGEMEEN:

- Installatietechnische componenten volgens opgave installateur/adviseur.

- De NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) is van toepassing.

- Peil = bovenkant afgewerkte vloer begane grond [ = 16.15+NAP]

PEIL:

-  Waar vereist ingevolge het Bouwbesluit vrije doorgang van deuren min. 850 x 2300 mm.

- Voorzieningen m.b.t. brandveiligheid cf. opgave brandveiligheidsadviseur

- Deuren, ramen, kozijnen die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde   
  inbraakwerendheid die voldoet weerstandsklasse 2 (conform NEN 5096)

- Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01 m. Dit geldt niet voor een afsluitbare opening  
  en een uitmonding van, een afvoervoorziening voor luchtverversing/een afvoervoorziening voor rookgas en
  een ont- en beluchting van een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater.

- baksteen 01, Nelissen Maranello met accentsortering 01

RENVOOI METSELWERK:

- baksteen 02, Nelissen Maranello met accentsortering 02

- baksteen 03, Nelissen Maranello met accentsortering 03

- baksteen 04, Nelissen Maranello met accentsortering 04

koopmans

project:

opdrachtgever:

datum:

tekening nr:

wijziging:

Warmperserij 17
1505 RL Zaandam
T +31 (0)85 75 000 77
www.vdndp.nl
kvk 34264342 - disclaimer

Hembrug

Piet Heinstraat 12
7511 JE Enschede
T +31 (0)85 75 000 77
www.vdndp.nl
kvk 34264342 - disclaimer

Enschede

(formaat)   schaal:

onderdeel: project nr:

projectleider:

bouwkundige:

in samenwerking met:

fase:

status:

CBBA R C H I T E C T E N

Koopmans bouw

04-03-2022
30-06-2022F. Oude Sogtoen

Hoofdstraat - Apeldoorn
Apeldoorn, Netherlands

ZW hoofdstraat
BD-204
21-1060

W.D. Zwerink, H. Bakhuis

(A0)   1:100

DEFINITIEF

TO
1 : 100

ZW_Hoofdstraat

Alumet AluGold 03

baksteen 03

balustrade helder glas met railing RAL8022

balustrade gezeefd glas met railing RAL8022

kozijnen RAL8022

gevel terugliggend RAL8022 geschilderd baksteen wit gekeimdbaksteen 04

plantenbakken aluminium 
geanodiseerd AluBronze 04

baksteen 02
plantenbakken aluminium 
geanodiseerd AluBross 01baksteen 01 +antraciete voeg

plantenbakken aluminium
geadoniseerd AluBronze 02

baksteen 03

plantenbakken aluminium
geanodiseerd AluBronze 03

baksteen 02

plantenbakken aluminium
geanodiseerd AluBross 01

plantenbakken aluminium
geanodiseerd AluBronze 04

baksteen 04 groengevel

plantenbakken aluminium
geanodiseerd AluBronze 03

beplating en kozijnen aluminium geanodiseerd AluGold 02

baksteen 03

beplating naast kozijnen
aluminium geanodiseerd
AluBronze 03

betonnen luifels RAL8022

GEVELTEKENING: ZW HOOFDSTRAAT
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13 dertiende verdieping
41000 +P

14 veertiende verdieping
44000 +P

15 vijftiende verdieping
47000 +P

16 zestiende verdieping
50000 +P

17 zeventiende verdieping
53000 +P

18 achtiende verdieping
56000 +P

19 negentiende verdieping
59188 +P

20 twintigste verdieping
62188 +P

21 eenentwintigste verdieping
65188 +P

22 tweeentwintigste verdieping
68376 +P

23 dak
71746 +P

Alumet AluGold 03

Baksteen 03

Kozijnen RAL8022

Balustrade helder glas met railing RAL8022

Balustrade gezeefd glas met railing 8022

beplating AluBronze 03

terugliggend gekeimd metselwerk 03

- Rc- en U-waarden volgens BENG berekening. 

- Plaats en afmeting alle constructieve onderdelen volgens opgave constructeur.

ALGEMEEN:

- Installatietechnische componenten volgens opgave installateur/adviseur.

- De NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) is van toepassing.

- Peil = bovenkant afgewerkte vloer begane grond [ = 16.15+NAP]

PEIL:

-  Waar vereist ingevolge het Bouwbesluit vrije doorgang van deuren min. 850 x 2300 mm.

- Voorzieningen m.b.t. brandveiligheid cf. opgave brandveiligheidsadviseur

- Deuren, ramen, kozijnen die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde   
  inbraakwerendheid die voldoet weerstandsklasse 2 (conform NEN 5096)

- Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01 m. Dit geldt niet voor een afsluitbare opening  
  en een uitmonding van, een afvoervoorziening voor luchtverversing/een afvoervoorziening voor rookgas en
  een ont- en beluchting van een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater.

- baksteen 01, Nelissen Maranello met accentsortering 01

RENVOOI METSELWERK:

- baksteen 02, Nelissen Maranello met accentsortering 02

- baksteen 03, Nelissen Maranello met accentsortering 03

- baksteen 04, Nelissen Maranello met accentsortering 04

koopmans

project:

opdrachtgever:

datum:

tekening nr:

wijziging:

Warmperserij 17
1505 RL Zaandam
T +31 (0)85 75 000 77
www.vdndp.nl
kvk 34264342 - disclaimer

Hembrug

Piet Heinstraat 12
7511 JE Enschede
T +31 (0)85 75 000 77
www.vdndp.nl
kvk 34264342 - disclaimer

Enschede

(formaat)   schaal:

onderdeel: project nr:

projectleider:

bouwkundige:

in samenwerking met:

fase:

status:

CBBA R C H I T E C T E N

Koopmans bouw

04-03-2022
30-06-2022F. Oude Sogtoen

Hoofdstraat - Apeldoorn
Apeldoorn, Netherlands

ZO zijgevel
BD-203
21-1060

W.D. Zwerink, H. Bakhuis

(A0)   1:100

DEFINITIEF

TO

baksteen 03

GEVELTEKENING: ZO ZIJGEVEL
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04 vierde verdieping
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05 vijfde verdieping
17000 +P

06 zesde verdieping
20000 +P

07 zevende verdieping
23000 +P

08 achtste verdieping
26000 +P

09 negende verdieping
29000 +P

10 tiende verdieping
32000 +P

11 elfde verdieping
35000 +P

12 twaalfde verdieping
38000 +P

13 dertiende verdieping
41000 +P

14 veertiende verdieping
44000 +P

15 vijftiende verdieping
47000 +P

16 zestiende verdieping
50000 +P

17 zeventiende verdieping
53000 +P

18 achtiende verdieping
56000 +P

19 negentiende verdieping
59188 +P

20 twintigste verdieping
62188 +P

21 eenentwintigste verdieping
65188 +P

22 tweeentwintigste verdieping
68376 +P

23 dak
71746 +P

Alumet AluGold 03

baksteen 03

balustrade gezeefd glas met railing RAL8022

balustrade helder glas met railing RAL8022

groengevel

beplating aluminium
geanodiseerd AluBronze03

staanders, omlijsting + 
letters aluminium 
geanodiseerd AluGold 02

spijlenhekwerk AluGold 02

73454 +P

59437 +P

68625 +P

17364 +P

reclameuiting achter vast glas

42
50

- Rc- en U-waarden volgens BENG berekening. 

- Plaats en afmeting alle constructieve onderdelen volgens opgave constructeur.

ALGEMEEN:

- Installatietechnische componenten volgens opgave installateur/adviseur.

- De NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) is van toepassing.

- Peil = bovenkant afgewerkte vloer begane grond [ = 16.15+NAP]

PEIL:

-  Waar vereist ingevolge het Bouwbesluit vrije doorgang van deuren min. 850 x 2300 mm.

- Voorzieningen m.b.t. brandveiligheid cf. opgave brandveiligheidsadviseur

- Deuren, ramen, kozijnen die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde   
  inbraakwerendheid die voldoet weerstandsklasse 2 (conform NEN 5096)

- Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01 m. Dit geldt niet voor een afsluitbare opening  
  en een uitmonding van, een afvoervoorziening voor luchtverversing/een afvoervoorziening voor rookgas en
  een ont- en beluchting van een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater.

- baksteen 01, Nelissen Maranello met accentsortering 01

RENVOOI METSELWERK:

- baksteen 02, Nelissen Maranello met accentsortering 02

- baksteen 03, Nelissen Maranello met accentsortering 03

- baksteen 04, Nelissen Maranello met accentsortering 04

koopmans

project:

opdrachtgever:

datum:

tekening nr:

wijziging:

Warmperserij 17
1505 RL Zaandam
T +31 (0)85 75 000 77
www.vdndp.nl
kvk 34264342 - disclaimer

Hembrug

Piet Heinstraat 12
7511 JE Enschede
T +31 (0)85 75 000 77
www.vdndp.nl
kvk 34264342 - disclaimer

Enschede

(formaat)   schaal:

onderdeel: project nr:

projectleider:

bouwkundige:

in samenwerking met:

fase:

status:

CBBA R C H I T E C T E N

Koopmans bouw

04-03-2022
30-06-2022F. Oude Sogtoen

Hoofdstraat - Apeldoorn
Apeldoorn, Netherlands

NW kanaalstraat
BD-202
21-1060

W.D. Zwerink, H. Bakhuis

(A0)   1:100

DEFINITIEF

TO

1 : 100

NW gevel - Kanaalstraat

baksteen 03 staand aluminium geadoniseerd AluBronze 03

GEVELTEKENING: NW KANAALSTRAAT
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04 vierde verdieping
14000 +P

05 vijfde verdieping
17000 +P

06 zesde verdieping
20000 +P

07 zevende verdieping
23000 +P

08 achtste verdieping
26000 +P

09 negende verdieping
29000 +P

10 tiende verdieping
32000 +P

11 elfde verdieping
35000 +P

12 twaalfde verdieping
38000 +P

13 dertiende verdieping
41000 +P

14 veertiende verdieping
44000 +P

15 vijftiende verdieping
47000 +P

16 zestiende verdieping
50000 +P

17 zeventiende verdieping
53000 +P

18 achtiende verdieping
56000 +P

19 negentiende verdieping
59188 +P

20 twintigste verdieping
62188 +P

21 eenentwintigste verdieping
65188 +P

22 tweeentwintigste verdieping
68376 +P

23 dak
71746 +P

22

baksteen 03 terugliggend gekeimd metselwerk kozijnen RAL8022

baksteen 03

balustrade gezeefd glas met railing RAL8022

balustrade helder glas met railing RAL8022

kozijnen RAL8022

Alumet AluGold 03

- Rc- en U-waarden volgens BENG berekening. 

- Plaats en afmeting alle constructieve onderdelen volgens opgave constructeur.

ALGEMEEN:

- Installatietechnische componenten volgens opgave installateur/adviseur.

- De NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) is van toepassing.

- Peil = bovenkant afgewerkte vloer begane grond [ = 16.15+NAP]

PEIL:

-  Waar vereist ingevolge het Bouwbesluit vrije doorgang van deuren min. 850 x 2300 mm.

- Voorzieningen m.b.t. brandveiligheid cf. opgave brandveiligheidsadviseur

- Deuren, ramen, kozijnen die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde   
  inbraakwerendheid die voldoet weerstandsklasse 2 (conform NEN 5096)

- Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01 m. Dit geldt niet voor een afsluitbare opening  
  en een uitmonding van, een afvoervoorziening voor luchtverversing/een afvoervoorziening voor rookgas en
  een ont- en beluchting van een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater.

- baksteen 01, Nelissen Maranello met accentsortering 01

RENVOOI METSELWERK:

- baksteen 02, Nelissen Maranello met accentsortering 02

- baksteen 03, Nelissen Maranello met accentsortering 03

- baksteen 04, Nelissen Maranello met accentsortering 04

koopmans

project:

opdrachtgever:

datum:

tekening nr:

wijziging:

Warmperserij 17
1505 RL Zaandam
T +31 (0)85 75 000 77
www.vdndp.nl
kvk 34264342 - disclaimer

Hembrug

Piet Heinstraat 12
7511 JE Enschede
T +31 (0)85 75 000 77
www.vdndp.nl
kvk 34264342 - disclaimer

Enschede

(formaat)   schaal:

onderdeel: project nr:

projectleider:

bouwkundige:

in samenwerking met:

fase:

status:

CBBA R C H I T E C T E N

Koopmans bouw

04-03-2022
30-06-2022F. Oude Sogtoen

Hoofdstraat - Apeldoorn
Apeldoorn, Netherlands

NO achtergevel
BD-201
21-1060

W.D. Zwerink, H. Bakhuis

(A0L)   1:100

DEFINITIEF

TO

1 : 100

NO_achtergevel

GEVELTEKENING: NO ACHTERGEVEL


